Prestatieverklaring (DoP)

DoP-nummer: 2016-1

Productnaam - type:

Fabrikant:
Toepassing:

betonconstructies worden gebruikt. De onderdelen kunnen zijn vervaardigd uit warmgewalst of koud gevormd m

EAons Elders

CONSTRUCTIEBEDRIJF

Stalen onderdelen naar klantspecificatie in overeenstemming met onderdeelspecificatie. uitvoeringklasse EXC2

Constructiebedrijf Aloys Elders, Dorpsstraat 72, 8111AE HEETEN
De constructieve onderdelen kunnen ofwel direct worden gebruikt, in constructies worden ingebouwd, of in staal-
ateriaal, of uit met andere technologieén

geproduceerde stalen constructiematerialen. Ze kunnen onbehandeld zijn of van een corrosiebescherming zijn voorzien.

Essentiéle kenmerken Prestatie AVCP-niveau & hEN
aangemelde instantie
Toleranties op afmetingen en vorm D1, volgens EN 1090-2
Lasbaarheid Staal EN 10025 deel 2 - 6, volgens
Breuktaaiheid overzichtstekeningen
Weerstand tegen stootbelasting
Draagvermogen NPD
Vervorming in bruikbaarheidsgrenstoestand NPD SKG-IKSC))Igt%eenrqtifzi:atie BV
Vermoeiingsste(kte NPD ERC gedificaatr. EN 1090-1
Brandwerandiets Hlesse 41 0960-CPR-SKGIKOB.010135.01 NL
Reactie op brand NPD
Vrijkomen van cadmium NPD
Radioactieve straling NPD
Duurzaamheid C2H, C3H, C4L,
volgens EN 1SO 12944-5 tabel 1.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met
Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hieronder vermelde fabrikant verstrekt.
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